
Capteur AlcoPASS AL 6000 Prestige 
Capteur pour 

AlcoPASS AL 6000 Prestige
Notre Prix :

17 ! TTC + Port (7 !)

Pourquoi un capteur "PrŽ-CalibrŽ" ? 
AlcoPASS est la premi•re sociŽtŽ ˆ introduire des capteurs "prŽ-calibrŽs" (brevet en cours) sur le marchŽ.
L'idŽe est simple : comment remŽdier aux retours des Žthylotests portables pour recalibrage tous les ans
ou tous les 200 ˆ 250 tests ? Pourquoi se priver de la disponibilitŽ de l'alcootest et pourquoi autant de
frais de port ?
Le capteur PrŽ-CalibrŽ est LA rŽponse ˆ ces divers probl•mes :  moins de dŽlais d'acheminement,
moins de temps perdu sur les bancs d'essai, moins d'indisponibilitŽ de l'appareil.... Il suffit maintenant de
retirer l'ancien capteur et de le remplacer par le nouveau et tout cela en quelques secondes ! 

Comment installer un capteur PrŽ CalibrŽ ?
Avec l' AlcoPASS AL 6000 Prestige , suivez les Žtapes ci-dessous pour installer un nouveau capteur

PrŽparez votre
AlcoPASS AL 
6000 Prestige

Avec un outil plat 
et fin, soulevez la 
partie arri•re du
capot de
l'Žthylotest

Prenez le tube 
servant ˆ souffler
pour accŽder au
capteur
lui-m•me

SŽparez le tube
du capteur, il 
doit venir tr•s
facilement

Soulevez
dŽlicatement le
capteur SANS 
DETACHER LE
CåBLE de
l'appareil.

Tenez le capteur 
entre vos doigts 
et enlevez le
c‰ble du
connecteur situŽ
sous le capteur

PrŽparez un
nouveau capteur 
prŽ-calibrŽ

InsŽrez le c‰ble
dans le nouveau 
capteur. 
Assurez-vous 
que la pastille 
bleue est bien du 
m•me c™tŽ que
la face bleue du
c‰ble

Replacez le 
capteur dans sa 
position initiale

Remettez le tube 
sur le capteur et
vŽrifiez que vous
l'installez bien 
dans les rainures 
adŽquates.

Encore un effort, 
il n'y a plus qu'ˆ
repositionner le 
capot de l'AL 
6000

Vous •tes Pr•t pour 
de nouveaux tests !
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